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Samenstelling:
Bevat polymeren van hoge kwaliteit,
wassen, niet-ionogene (< 5 %) oppervlakte-
actieve bestanddelen, plastificeermiddelen,
bewaarmiddel en parfum.
pH: +/- 8,5.

Eigenschappen:
Vormt een homogene, glanzende en zeer
duurzame beschermende film. Is bestand
tegen loopsporen en hakstrepen. Met
Highspeed machine oppoetsbaar. Antislip.
Plaatselijke slijtage kan probleemloos
worden bijgewerkt Indien nodig oppoetsen
om meer glans te bekomen. Ook bruikbaar
als onderhouds- en reinigingsproduct in
één enkele bewerking.

Toepassingsgebieden:
Voor alle waterbestendige vloerbedek-
kingen, in het bijzonder voor plaatsen waar
veel doorgang is. 

Toepassing / dosering:
Eerste Toepassing / dosering: De vloer
grondig reinigen met LINAX plus, GR’S’ of
QUICK-STRIPPER, spoelen met zuiver
water en laten drogen. Volgens noodzaak
eerst de porïen vullen met POLYMER.
GLANZER B 251 puur dun en gelijkmatig
aanbrengen in meerdere lagen. 
Onderhoudsreiniging: In geval van normale
bevuiling, reinigen met water waaraan 
GLANZER B 251 is toegevoegd. Bij sterkere
bevuilingen, reinigen met FR 66 (C),
TAWIP (C) of GLENFIX.
Spray-cleanermethode: In geval van
belangrijke vervuiling en krassen be-
handelen via de spray-cleanermethode
(rode of beige pads), met B 250 verdund
met water 1:4. Dankzij deze methode
kunnen grondige reinigingen worden
uitgesteld.

Bescherming van het milieu:
Dit product beantwoordt aan de milieu-
beschermingswet inzake waspoeders en
reinigingsmiddelen alsook aan de pro-
ductienormen die daaruit voortvloeien. De
oppervlakte-actieve stoffen zijn voor ten
minste 90 % biologisch afbreekbaar.

Dit product is bestemd voor professioneel
gebruik.

Beschermen tegen vorst.

Art. 7262 – 10 l

GLANZER B 251
Zeer duurzame zelfglansemulsie
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